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Elementy do produkcji cylindrów  Hydraulic components

Łożysko  Radial ball joints

Dane techniczne  Technical data

GE...UK-N

• ISO 12240-1
• Nie wymaga konserwacji 
Maintenance free
• Pierścień wewnętrzny  ze stali nierdzewnej AISI 440
Inner ring in stainless steel AISI 440
• Pierścień zewnętrzny  ze stali nierdzewnej AISI 440 
Outer ring in stainless steel AISI 304
• TKANINA PTFE 
PTFE FABRIC
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515 GE-N GE 6 UK-N 6 14 6 4 -0,008 -0,008 10,08 4,86 13° 0,004

516 GE-N GE 8 UK-N 8 16 8 5 -0,008 -0,008 16,35 7,9 15° 0,007

517 GE-N GE 10 UK-N 10 19 9 6 -0,008 -0,09 24,19 11,68 12° 0,011

579 GE-N GE 12 UK-N 12 22 10 7 -0,008 -0,09 31,92 15,39 11° 0,016

519 GE-N GE 15 UK-N 15 26 12 9 -0,008 -0,09 50 25 8° 0,025

520 GE-N GE 17 UK-N 17 30 14 10 -0,008 -0,09 64 32 10° 0,038

583 GE-N GE 20 UK-N 20 35 16 12 -0,008 -0,09 90 45 9° 0,061

584 GE-N GE 25 UK-N 25 42 20 16 -0,01 -0,011 170 85 7° 0,11

585 GE-N GE 30 UK-N 30 47 22 18 -0,01 -0,011 220 110 6° 0,14

586 GE-N GE 35 UK-N 35 55 25 20 -0,01 -0,011 280 140 6° 0,22

587 GE-N GE 40 UK-N 40 62 28 22 -0,012 -0,013 350 175 7° 0,3

588 GE-N GE 45 UK-N 45 68 32 25 -0,012 -0,013 450 225 7° 0,4

589 GE-N GE 50 UK-N 50 75 35 28 -0,012 -0,013 550 275 6° 0,54

590 GE-N GE 60 UK-N 60 90 44 36 -0,012 -0,013 860 430 6° 1

591 GE-N GE 70 UK-N 70 105 49 40 -0,015 -0,015 1100 550 6° 1,5

535 GE-N GE 80 UK-N 80 120 55 45 -0,015 -0,015 1410 705 6° 2,2

536 GE-N GE 90 UK-N 90 130 60 50 -0,015 -0,015 1720 860 5° 2,7

537 GE-N GE 100 UK-N 100 150 70 55 -0,02 -0,018 2140 1070 7° 4,3

538 GE-N GE 110 UK-N 110 160 70 55 -0,02 -0,018 2300 1150 6° 4,7


