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—————  HYDRAULICS

TFE001K INTERPUMP Hypress 1SC -,

Applicazioni / Applications :

= Q

Specifiche applicabili / Applicable specs. :
Exceed EN 857 1SC -ISO 11237

ﬁluidi raccomandati:
Olii idraulici e biologici, emulsioni acqua-

Tubo interno:  Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore glicole,lubrificanti.
uniforme. Recommended fluid:
Internal hose:  Synthetic rubber, extruded whole without joints, of Biological and mineral oils, glicol-water
uniform thickness. based, lubrificant.
Rinforzo: 1 treccia acciaio. Temperatura di esercizio:
Reinforcement: 1 steel wire braid. da -40 a +120°C (intermittente 135°)
Copertura esterna: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli olii,

da -40 a +70°C per fluidi a base d'acqua
Operating temperature range:
e . : - from -40 to +120°C (intermittent 135°)

i synthetic rubber, to oils,

fuels and atmospheric conditions. (om -40 to +70°C for water based fluidsj

ai carburanti ed agli agenti atmosferici.

part number Weight
e Ferrule
[ in [mm| [ mm | bar | psi [ bar [ psi | mm [ inch [ Kg/m [ bt | Code |

TFE001K-04 14" 64 04 123 225 3263 900 13050 50 1,969 0,182 0,122 001C-04
TFE001K-05 516" 80 05 135 215 3118 850 12325 55 2,165 0,203 0,136 001C-05
TFE001K-06 3/8" 95 06 157 180 2610 720 10440 60 2,362 0,248 0,167 001C-06
TFEO01K-08 1/2* 127 08 189 160 2320 640 9280 70 2,756 0,341 0,229 001C-08
TFEO01K-10 58" 160 10 224 130 1885 520 7540 90 3,543 0421 0,283 001C-10
TFEO01K-12 3/4" 190 12 259 105 1523 420 6090 100 3,937 0,492 0,330 001C-12
TFE001K-16 1" 254 16 337 88 1276 352 5104 180 7,087 0,742 0,499 001C-16
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Marcatura / Marking : Disponibile anche con marcatura a rilievo. In caso di ordine, usare il codiceTFE001KN.
Available also embossed brand version. In case of order use codeTFEQ01KN.

ih INTERPUMP EXCEEDS EN 857 - DN 12 1.D. 1/2" -

CARATTERISTICHE: Tubo NO-SKIVE - Pressioni di scoppio superiori alla norma - Prestazioni impulsi
doppie rispetto alla normativa EN.
FEATURE: No skive hose - Exceed EN specification - Impulse tested up to double EN requirements.
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TFE002K INTERPUMP Hypress 2SC

Applicazioni / Applications :

(%)

Q

Omologazioni / Type Approval :

Tubo interno:

Internal hose:

Rinforzo:

Specifiche applicabili / Applicable specs. :

Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore
uniforme.

Synthetic rubber, extruded whole without joints, of
uniform thickness.

2 trecce in acciaio ad alta resistenza.
Reinforcement: two high tensile steel wire braids.
Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli olii,

Copertura esterna:

ai carburanti ed agli agenti atmosferici.

Anti-

theti

part number

TFE002K-04
TFE002K-05
TFE002K-06
TFE002K-08
TFE002K-10
TFE002K-12
TFE002K-16

e

rubber,

Y
fuels and atmospheric conditions.

to oils,

Exceed EN 857 2SC - SAE 100 R16

(n

luidi raccomandati: \
Olii idraulici e biologici, emulsioni acqua-
glicole, lubrificanti.

Recommended fluid:

Biological and mineral oils, glicol-water
based, lubrificant.

Temperatura di esercizio:

da -40 a +120°C (intermittente 135°)

da -40 a +70°C per fluidi a base d'acqua
Operating temperature range:

from -40 to +120°C (intermittent 135°)
from -40 to +70°C for water based fluids
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23200 50 1,969 0,281 0,189 001C-04
20300 55 2,165 0,327 0,220 001C-05
19140 65 2,559 0,418 0,281 001C-06
15950 90 3,543 0,525 0,353 001C-08
14500 100 3,937 0627 0,421 001C-10
12470 120 4,724 0,782 0,526 001C-12
9570 150 5,906 1,176 0,790 001C-16

Marcatura / Marking : Disponibile anche con marcatura a rilievo. In caso di ordine, usare il codiceTFE002KN.
Available also embossed brand version. In case of order use codeTFEQ02KN.

ih INTERPUMP EXCEEDS EN 857 - DN 12 1.D. 1/2" -

CARATTERISTICHE: Tubo compatto con raggi di curvatura ridotti (R16) - Soluzione NO skive
FEATURE: Compact hose with low bend radius (R16) - NO skive solution
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