
EN853 - 
HYPRESS

ONE SN 1SN

EN853 2ST - DIN
20022 2ST -
SAE100R2A

TULEJKA
 ZE SKÓROWANIEM 

TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR

0002-03 0002-03 0022-03 001C-03 - 0001-03 001C-03 001C-03 -

16,6 16,6 16,2 - -

-

14,9 14,7 13,5 -

0002-04 0002-04 0022-04 001C-04 001K-04H 001C-04 0001-04 001C-04 001C-04 001K-04H

17,8 17,8 17,5 15,1

13,8

14,6 15,1 16,5 15,5 15,1 15,1

0002-05 0002-05 0022-05 001C-05 001K-05 001C-05 0001-05 001C-05 001C-05 001K-05

20,5 20,5 19,4 16,9 16,7 16,9 19,0 17,8 16,9 17,0

0002-06 0002-06 0022-06 001C-06 001K-06H 001C-06 0001-06 001C-06 001C-06 001K-06H

22,1 22,1 20,9 19,4 18,5 19,4 21,0 20,4 19,4 18,8

0002-08 0002-08 0022-08 001C-08 001K-08H 001C-08 0001-08 001C-08 001C-08 001K-08H

25,1 25,1 25,1 22,1 22,3 22,1 24,4 23,0 22,3 22,1

0002-10 0002-10 0022-10 001C-10 001K-10H 001C-10 0001-10 001C-10 001C-10 -

28,5 28,5 28,3 26,0 24,9 26,0 28,3 26,8 26,8 -

0002-12 0002-12 0022-12 001C-12 001K-12H 001C-12 0001-12 001C-12 001C-12 -

33,0 33,0 32,3 29,8 28,7 29,8 31,5 30,7 30,7 -

0002-16 0002-16 0022-16 001C-16 - 001C-16 0001-16 001C-16 001C-16 -

40,3 40,3 40,8 37,4 - 37,4 39,1 38,6 39,2 -

0002-20 0002-20 0022-20 001C-20 - 0001-20 001C-20 - -

50,8 50,8 50,9 45,3 - 47,4 46,9 - -

0002-24 0002-24 0022-24 001C-24 - 0001-24 001C-24 - -

57,2 57,2 58,0 53,6 - 55,0 - -

0002-32 0002-32 0022-32 001C-32 -

-

-

-

-

- 001C-32 - -

69,5 69,5 70,8

0022-04

16,9

0022-05

18,8

0022-06

20,3

0022-08

24,4

0022-10

27,9

0022-12

31,7

0022-16

39,6

0022-20

48,6

0022-24

56,3

0022-32

69,5 66,2 - 67,8 - -

INTER LOCK INTER LOCKINTER LOCK

TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR

- - - - - - - - - - - -
-

-

-

- - - - - - - - - - -

- 0009-04 - - - - - - - -

- 18,5 - -

-

- - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

0009-06 BMC1-06 - - - -0009-06 -

22,6 26,4 - - - -22,6 -

0022-08 0009-08 - - - - -0009-08 -
25,2 26,5 - - - - -27,0 -

0022-10 0009-10 - - - - -0009-10 -

28,8 30,1 - - - - -30,6 -

0022-12 0009-12 0009-12 BMC1-12 004N-12 0009-12 BMC1-12 004N-12 0009-12 BMC1-12
32,7 32,8 33,8 37,4 33,1 33,2 37,4 33,0 33,2 37,2

0009-16 0009-16 BMC1-16 004N-16 0009-16 BMC1-16 004N-16 0009-16 BMC1-16
41,5 42,3 46,0 41,2 42,0 46,3 41,2 41,7 45,4

- 0009-20 BMC2-20 - 004H-20 BMC1-20 004N-20 0009-20 BMC2-20

- 51,2 57,3 - 48,5 53,4 50,5 50,1 56,5

- 0009-24 BMC2-24 - 004H-24 004N-24 0009-24 BMC2-24

- 60,3 63,8 - 57,9 56,8 59,0 63,2

- - 0009-32 - - 004H-32 004N-32 -004H-32 -

- - 73,2 - - 70,5 72,7 -70,5 -

3SC TREETHLON EN856 4SP - DIN 20023 4SP EN856 4SH - DIN 20023 4SH,
4SH HYGREEN EN 856 R12 - SAE100 R12

TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR

EN857 1SC, 1SC LONGLIFE,
1SC HIPAC, 1SC JET

EN857 2SC - SAE100 R16, 
2SC HIPAC,  2SC LONGLIFE,
2SC MARATHON, 2SC JET

SAE100 R17
EN 853 2SN - DIN20022

2SN - SAE100 R2AT,
2SN HYCELSIUS, 2SN JET

TABELA ZALECANYCH ŚREDNIC ZACISKANIA TULEJEK
WYMIARY W MILIMETRACH TOLERANCJA +0,00/-0,2

TULEJKI 
BEZ SKÓROWANIA

TULEJKA
 ZE SKÓROWANIEM 

TULEJKA 
BEZ SKÓROWANIA

TULEJKA
 ZE SKÓROWANIEM 

TULEJKA
 ZE SKÓROWANIEM 

TULEJKA
 ZE SKÓROWANIEM 

TULEJKA 
BEZ SKÓROWANIA

TULEJKA
 ZE SKÓROWANIEM 

TULEJKA
 ZE SKÓROWANIEM 

TULEJKA 
BEZ SKÓROWANIA

TULEJKA 
BEZ SKÓROWANIA

STANDARDOWE STANDARDOWE STANDARDOWE STANDARDOWE STANDARDOWE STANDARDOWE

TULEJKA
ZE SKÓROWANIEM

TULEJKA
ZE SKÓROWANIEM

TULEJKA
 BEZ SKÓROWANIA

TULEJKA
 BEZ SKÓROWANIA

TULEJKA
 BEZ SKÓROWANIA

TULEJKA
 BEZ SKÓROWANIA TULEJKI BEZ SKÓROWANIA

TULEJKA
 ZE SKÓROWANIEM 

STANDARDOWE STANDARDOWE STANDARDOWE

52,3

-

-

www.hydro.com.pl

1 1/4"

1 1/2"

2"

EN854 -
SAE100 R3

EN854 -
SAE100 R6  

EN 855 - 
SAE100 R7

EN 855 -
SAE100 R8 IMM PILOT

EN853 1ST -
DIN 20022

1ST-SAE
100R1A

TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR

0001-03 0001-03 0011-03 001C-03 0003-03 0007-03 0007-03 0008-03 001C-03

14,9 14,9 14,9 14,5 14,6 13,0 11,4 11,6 13,5

0001-04 0001-04 0011-04 001C-04 001C-04 0003-04 0007-04 0007-04 0008-04 001C-04

16,7 16,7 16,3 15,5 15,0 17,0 14,2 13,7 13,9 15,0

0001-05 0001-05 0011-05 001C-05 001C-05 0003-05 0007-05 0007-05 0008-05 001C-05

19,2 19,2 18,3 17,8 17,2 18,4 16,8 16,4 16,6 16,7

0001-06 0001-06 0011-06 001C-06 001C-06 0003-06 0007-06 0007-06 0008-06 001C-06

21,1 21,1 20,6 20,4 20,0 21,1 18,2 18,2 18,2 19,3

0001-08 0001-08 0012-08 001C-08 001C-08 0003-08 0007-08 0007-08 0008-08 001C-08

25,0 25,0 23,3 23,4 22,6 25,7 22,6 22,5 22,6 21,8

0001-10 0001-10 0012-10 001C-10 001C-10 0003-10 0007-10 0007-10 -

28,3 28,3 27,0 26,8 26,5 29,7 25,6 25,6 -

0001-12 0001-12 0012-12 001C-12 001C-12 0003-12 0007-12 0007-12 -

32,3 32,3 31,1 31,0 30,3 33,2 29,5 28,7 -

0001-16 0001-16 0011-16 001C-16 001C-16 0003-16 0007-16 0007-16 -

39,9 39,9 38,6 38,8 38,0 40,5 37,0 36,5

0008-10
26,2

0008-12

29,8

0008-16

37,8 -

0001-20 0001-20 0011-20 001C-20 001C-20 0003-20 - - - -

47,4 47,4 47,5 46,2 - - - -

0001-24 0001-24 0011-24 001C-24 - - - - -

52,3 52,3 53,6 - - - - -

0001-32 0001-32 0011-32 001C-32 - - - - -

65,9 65,9 68,7 - - - - -

INTER LOCK INTER LOCK WATERBLAST W/
HYBLAST Y HYBLAST YINTER LOCK

TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR

- - 001K-03H - - - - - - - -

- - 12,7 - - - - - - - -

001K-04H 001C-04 - - - - - - -

14,9 15,5

0008-04

14,1

0008-05

16,5

- - - - - - -

001K-05 - -

-

- - - - - -

16,4 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

0008-06 001K-06H 001C-06 - -- 00S4-06 00Y6-06

18,5 18,3 19,7 - -- 23,2 30,0

0022-08

001C-04

001K-08H 001C-08 - -- 00S4-08 00Y6-08
24,4

15,4

21,5 22,6 - -- 28,0 33,5

0022-10

001C-05

001K-10H 001C-10 - 0013-10- - -

28,3

17,3

24,6 26,8 - 29,8- - -

001C-06

001C-12 004N-12 BMC1-12 004N-12 BMC1-12 004N-12

20,0

30,0 33,0 37,7 33,2 37,4 33,2
- 001C-16 004N-16 BMC1-16 0013-16 BMC1-16 0013-16

37,7

0002-06

22,0

0002-08
26,2

0002-10

28,7

0002-12
32,7

0002-16
41,2 41,0 46,3 43,3 46,3 43,3

- -

-

- - BMC2-20 0013-20 - 0013-20

- - - - -58,0 54,2 -54,2

004N-12
33,0

004N-16
41,0

0042-20
53,3

- - - - -BMC2-24 0013-24 -0013-24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - -65,5 60,5 -60,2

- - - - - -0013-32 -0013-32

- - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - -77,9 -

00Y4-12
37,8

00Y6-12
41,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77,9

5/16"

3/8"

1/2"

5/8"

3/4"

1"

3/16"

1/4"

EN 856 R13 – SAE100 R13  ISO 3862 R15 - SAE100 R15  ISO 18752
HYSO - FLEX 6K  HYBLAST 15K  HYBLAST 20K

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

TERMOPLASTYCZNY
CPLT3000

TERMOPLASTYCZNY
CPLT3600

TERMOPLASTYCZNY
1SB

TERMOPLASTYCZNY
2SB

1/4"

5/16"

3/8"

1/2"

5/8"

3/4"

TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR

3/16"

EN853 1SN - DIN20022 1SN - SAE100 R1AT,
1SN COMPRESSOR, 1SN HYCELSIUS,

1SN HYRAIL, 1SN JET

Średnica
węża

Średnica
węża

STANDARDOWE STANDARDOWE STANDARDOWESTANDARDOWE

TULEJKA
 ZE SKÓROWANIEM 

TULEJKA 
BEZ SKÓROWANIA

TULEJKA
 ZE SKÓROWANIEM 

TULEJKA
 ZE SKÓROWANIEM 

TULEJKA
 ZE SKÓROWANIEM 

TULEJKA
 ZE SKÓROWANIEM 

TULEJKA
ZE SKÓROWANIEM

TULEJKA
ZE SKÓROWANIEM

TULEJKI
 BEZ SKÓROWANIA

TULEJKA
 BEZ SKÓROWANIA

STANDARDOWESTANDARDOWE STANDARDOWE STANDARDOWE STANDARDOWE STANDARDOWE STANDARDOWE

TULEJKA
 BEZ SKÓROWANIA

TULEJKA
 BEZ SKÓROWANIA

TULEJKA
 BEZ SKÓROWANIA

EN 854 - 2TE

TYP I WYMIAR

-

-

0007-04

15,0

0007-05

16,3

0007-06

18,8

0007-08

22,6

0007-10

26,5

0007-12

28,8

0007-16

37,0

-

-

-

-

-

-

STANDARDOWE

TULEJKA
 BEZ SKÓROWANIA

TULEJKA
 BEZ SKÓROWANIA

TULEJKA 
BEZ SKÓROWANIA

TULEJKA 
BEZ SKÓROWANIA

TULEJKA 
BEZ SKÓROWANIA

TULEJKA
BEZ SKÓROWANIA

STANDARDOWE STANDARDOWE STANDARDOWE

46,9 45,8

53,5

67,0

EN853 - HYPRESS
TWO SN 2SN

EN857 1SC
EASY K

TYP I WYMIAR

STANDARDOWE STANDARDOWE

TULEJKI BEZ SKÓROWANIA

-

EN857 2SC
EASY K

STANDARDOWE

-

-

001C-04

15,5

001C-05

17,8

001C-06

20,4

001C-08

22,8

001C-10

26,5

001C-12

30,7

001C-16

38,6

-

-

-

-

-

-

TULEJKA
 BEZ SKÓROWANIA

TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR TYP I WYMIAR

-

-

-

-

-

-

001C-03

14,0

0SI4-06

20,9

0022-06

21,0

0022-16

40,6

0SI4-08

23,8

0SI4-10

28,2

004H-20

47,9

004H-24

51,7

STANDARDOWE

1. SYMBOLE TULEJEK TŁUSTYM DRUKIEM: TULEJKI ZMIENIONE - NOWY PROFIL
2. DO WĘŻY TYPU HYPRESS COMPRESSOR 1SN ORAZ HYPRESS CELSIUS 1SN I 2SN STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE TULEJKI ZE SKÓROWANIEM.
3. DO WĘŻY TYPU HYPRESS 3SC, 4SP, 4SH, R12, R13, R15 W PRZYPADKU, GDY SĄ STOSOWANE W UKŁADZIE NARAŻONYM NA WIBRACJE LUB PRZY CIŚNIENIU DYNAMICZNYM STOSOWAĆ TULEJKI ZE SKÓROWANIEM.
4. PODANE WYMIARY ZACIŚNIĘCIA TULEJEK PRZY UŻYCIU WĘŻY I KOŃCÓWEK FIRMY IMM HYDRAULICS, W PRZYPADKU UŻYWANIA PRODUKTÓW INNYCH FIRM ŚREDNICE ZACISKANIA MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ.

UWAGI:
Tulejka ze skórowaniem

Tulejka bez skórowania

TULEJKA ZALECANA

TULEJKA ALTERNATYWNA

TULEJKA HYBLAST

TULEJKA INTER LOCK

TYP I WYMIAR

TULEJKA
 BEZ SKÓROWANIA

TULEJKA
 ZE SKÓROWANIEM 

HYPRESS
FOUR SP


