(ST bar

87 6

584

20 2

HYDRO

' Rozdzielacze - BM

BM30 BM30
Charakterystyki ogélne / Technical characteristics
I/min GPM
« Wydatek nominalny / Nominal flow 35 9
- Wydatek maksymalny / Max flow 45 12
« Wydatek maksymalny EO / Max flow EQ 35 9
- Cisnienie nominalne / Nominal pressure 250 | 3600
« Cisnienie nominalne EO / Nominal pressure EQ 180 | 2600
« Max cisnienie na powrocie / Max pressure in tank-line 80 1100
PeT - TEMPERATURA OLEJU 50°C - LEPKOSC 3,.5°E PeA/B - TEMPERATURA CLEJU S0PC - LEPKOSC 3 5°E ABeT - TEMPERATURA OLEJU S50°C - LEPKOSC 3 5°E
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BM 30/L = Wejscie lewe (A-8-c)

BM 30/R - WejScie prawe  (a-B-c-p)
LEFT INLET (A-B-cC) RIGHT INLET (A-B-0-1)
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X = POZYCJONOWANIE TLOCZKA X = POZYCJONOWANIE TLOCZKA
= SPOOL CONTROL 2-3-12-14 = SPOOL CONTROL 2-3-12-14

GWINTY STANDARDOWE - STANDARD THREAD

BM30 22 | |[cob  AB _ P T
G 3/8" 38" 3/8"

| " | = . = «Na Zadanie jest dostepny inny gwint

F 3/4" - 16 3/4"-16 3/4” - 16 Other thread available on request
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