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Elementy do produkcji cylindrów  Hydraulic components

Ucho  Ball joint ends

Dane techniczne  Technical data

S...N

• Łożysko  GE...DO  ISO 12240-1 
Bearing   GE...DO  ISO 12240-1 
• Ze smarowaczką     
With grease nipple
• Łączenie: stal/stal     
Coupling: steel/steel
• Stal kuta ST 52.3    
Ball joint made in forged steel ST. 52.3

Zamiennik   Substitute:
SCF...ES    GF...DO   TS...N   CSTS...S

Kod
Code d s I D1 D2 E S1 L
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S 15 N (1) 15 12 31 45 18,4 26 15 53,5 0÷-0,008 0÷-0,12 0,022÷0,082 53 17 8° 0,22

S 16 N (1) 16 14 35 48 20,7 30 17 59 0÷-0,008 0÷-0,12 0,025÷0,082 59 21,2 10° 0,29

S 17 N (1) 17 14 35 48 20,7 30 17,5 59 0÷-0,008 0÷-0,12 0,025÷0,082 65 17 10° 0,29

S 20 N 20 16 38 50 24,1 35 19 63 0÷-0,010 0÷-0,12 0,03÷0,082 67 30 9° 0,325

S 25 N 25 20 45 55 29,3 42 23 72,5 0÷-0,010 0÷-0,12 0,037÷0,100 69,5 48 7° 0,5

S 30 N 30 22 51 65 34,2 47 28 83,5 0÷-0,010 0÷-0,12 0,037÷0,100 118 62 6° 0,825

S 35 N 35 25 61 83 39,7 55 30 102,5 0÷-0,012 0÷-0,12 0,037÷0,100 196 80 6° 1,475

S 40 N 40 28 69 101 45 62 35 119 0÷-0,012 0÷-0,12 0,043÷0,120 300 100 7° 2,48

S 45 N 45 32 77 111 50,7 68 40 132 0÷-0,012 0÷-0,12 0,043÷0,120 380 127 7° 3,45

S 50 N 50 35 88 123 56 75 40 149,5 0÷-0,012 0÷-0,12 0,043÷0,120 440 156 6° 4,45

S 60 N 60 44 100 140 66,8 90 50 170 0÷-0,015 0÷-0,15 0,043÷0,120 570 245 6° 7,13

S 70 N 70 49 115 164 77,8 105 55 197 0÷-0,015 0÷-0,15 0,055÷0,142 695 315 6° 10,7

S 80 N 80 55 141 180 89,4 120 60 231 0÷-0,015 0÷-0,15 0,055÷0,142 780 400 6° 15,1

S 90 N 90 60 150 226 98,1 130 65 263 0÷-0,020 0÷-0,20 0,055÷0,142 1340 490 5° 23,4

S 100 N 100 70 170 250 109,5 150 70 295 0÷-0,020 0÷-0,20 0,065÷0,165 1500 610 7° 33,1

S 110 N 110 70 185 295 121,2 160 80 332,5 0÷-0,020 0÷-0,20 0,065÷0,165 2160 655 6° 48,5

S 120 N 120 85 210 360 135,5 180 90 390 0÷-0,020 0÷-0,20 0,065÷0,165 3250 950 6° 79,5

(1) Otwór do smarowania - bez smarowniczki    
Lubrication hole - no grease nipple


