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Elementy do produkcji cylindrów  Hydraulic components

Ucho  Ball joint ends

Dane techniczne  Technical data

S...N-N

• Nie wymaga konserwacji   
Maintenance free
• Materiał obudowy: stal nierdzewna  AISI 304
Housing material: stainless steel AISI 304
• Materiał łożyska: łączenie stal nierdzewna 
AISI 420 + tkanina  PTFE
Bearing material: coupling stainless steel 
AISI 420 + PTFE fabric
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Tolerances
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S 20N-UK-N 20 16 38 50 24,1 19 63 0÷0,01 0÷-0,12 0,03÷0,082 67 30 9° 0,325

S 25N-UK-N 25 20 45 55 29,3 23 72,5 0÷0,01 0÷-0,12 0,037÷0,1 69,5 48 7° 0,5

S 30N-UK-N 30 22 51 65 34,2 28 83,5 0÷0,01 0÷-0,12 0,037÷0,1 118 62 6° 0,825

S 35N-UK-N 35 25 61 83 39,7 30 102,5 0÷0,012 0÷-0,12 0,037÷0,1 196 80 6° 1,475

S 40N-UK-N 40 28 69 101 45 35 119 0÷0,012 0÷-0,12 0,043÷0,12 300 100 7° 2,48

S 45N-UK-N 45 32 77 111 50,7 40 132 0÷-0,12 0÷-0,12 0,043÷0,12 380 127 7° 3,45

S 50N-UK-N 50 35 88 123 56 40 149,5 0÷-0,12 0÷-0,12 0,043÷0,12 440 156 6° 4,45


