THE101K INTERPUMP LonglLife 1SC
THE001K INTERPUMP Hipac 1SC

Applicazioni / Applications :

EAd el

Specifiche applicabili / Applicable specs. :
Omologazioni / Type Approval : exceed EN 857 1SC

m
(Fluidi raccomandati: \
Olii idraulici e biologici, emulsioni acqua-

glicole, lubrificanti.

Internal hose:  Synthetic rubber, extruded whole without joints, of Recommended fluid:
uniform thickness. Biological and mineral oils, glicol-water
based, lubrificant.

Tubo interno:  Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore
uniforme.

Rinforzo: 1 treccia in acciaio ad alta resistenza.
Reinforcement: 1 treccia in acciaio ad alta resistenza. Temperatura di esercizio:
Copertura esterna: Gomma liscia sintetica resistente agli olii, da -40 a +120°C (intermittente 135°)
carburanti ed agenti atmosferici. da -40 a +70°C per fluidi a base d'acqua
Operating temperature range:
External covering: Smooth synthetic rubber, resistant to oils, fuels from -40 to +120°C (intermittent 135°)
andatmosphoreicondiions; \from -40 to +70°C for water based fluids /

part number Weight
approx]

e THE101K-04 1/4" 64 04 123 250 1120 16240 50 1,969 0,182 0,122 001C-04
© THE101K-05 516" 80 05 135 250 3625 1000 14500 55 2,165 0,210 0,141 001C-05
e THE101K-06 3/8" 95 06 157 250 3625 1000 14500 60 2,362 0,248 0,167 001C-06
© THE101K-08 1/2* 12,7 08 189 200 2900 800 11600 70 2,756 0,391 0,263 001C-08
o THE101K-10 5/8" 160 10 224 150 2175 600 8700 90 3543 0,410 0,276 001C-10
o THE101K-12 34" 190 12 260 150 2175 600 8700 100 3937 0,534 0,359 001C-12

o THEO01KN16 1" 254 16 337 110 1595 440 6380 180 7,087 0,742 0,499 001C-16 *
o THEO01KN20 1.1/4" 31,8 20 411 100 1450 400 5800 210 8268 1,110 0,746 001C-20 *
o THEO01KN24 1.1/2" 381 24 486 90 1305 360 5220 300 11,811 1,390 0,934 001C-24 *
o THEO01KN32 2" 508 32 615 75 1088 300 4350 400 15,748 1,940 1,304 001C-32 *
o THEO01KN40 2.1/2* 635 40 735 50 725 200 2900 700 29,134 2220 1,492 001C-40 *
o THEOO1KN48 3" 762 48 860 40 580 160 2320 860 33,858 2,315 1,556 001C-48 *

(*) - disponibile solo in versione HIPAC non liscia con marcatura a rilievo
(*) - available only the HIPAC version with non-smoth cover and emossed brand

Marcatura / Marking : Disponibile solo in versione "transfer"/ Available only "mylar"- ( from 1/4 to 3/4 )

CARATTERISTICHE: Tubo NO-SKIVE - Elevata resistenza all'abrasione - Pressioni di esercizio e di
scoppio superiori alla norma - Facilita di montaggio - COPERTURA LISCIA

FEATURES: No Skive hose — High abrasion resi stance — Pressure rating exceeding EN standard — Easy
to install - SMOOTH COVER
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